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 Duplex International srl, o companie cu 30 de ani de 

experiență în fabricarea mașinilor profesionale de curățat 
podele, a dezvoltat cea mai simplă și rentabilă soluție pentru 
curățarea scărilor rulante și a benzilor rulante pietonale.
Mașinile noastre de curățat scări rulante sunt dotate cu un 
sistem de bare de ghidare pentru a permite funcționarea 
sigură în timp ce scara rulantă sau banda rulantă pietonală 
sunt în mișcare. Periile lor, proiectate după consultarea 
celor mai importanți producători de scări rulante, ajung 
complet pe bandă, curățând locurile unde se acumulează 
murdăria, fără a deteriora suprafața.

Mașinile funcționează rapid în două moduri. În modul 
uscat praful acumulat în benzile de rulare este măturat de 
periile de mare viteză. În modul de spălare se folosesc 
cantități minime de apă și detergent pentru a aduce 
strălucirea din nou scărilor rulante sau benzilor rulante 
pietonale în două sau trei cicluri.

Mașinile pot curăța întreaga distanță până la marginile 
ambelor laturi ale scării rulante/benzii rulante. După o 
curățare inițială profundă toate curățările care urmează 
devin mai ușoare și mai rapide. Ambele scări rulante 
ascendente și descendente pot fi curățate doar în câteva 
cicluri, astfel nu este necesar să închideți scările rulante pe 
perioade lungi sau să le curățați înafara orelor de program.

Calitatea Duplex

Mașinile Duplex Escalator/Travelator sunt construite cu o 
carcasă și un cadru din aluminiu turnat sub presiune, iar 
echipamentele interioare rulează pe lagăre etanșate din oțel 
inoxidabil.
Motorul este monofazat cu inducție și este clasificat ca 
motor pentru rulare continuă. Este etanșat împotriva 
aburilor și a substanțelor chimice utilizate în timpul 
procesului de curățare. Curelele și cilindrii de ridicare din 
cauciuc sintetic sunt de asemenea rezistenți la substanțe 
chimice.

MAȘINĂ DE CURĂȚAT SCĂRI ȘI COVOARE 
RULANTE





DUPLEX ESCALATOR BASE 350/550

Modelele Duplex Escalator Base curăță rapid, ușor și în 
mod economic toate scările și benzile rulante pietonale. 
Mașinile sunt proiectate cu un sistem de bare de ghidaj 
brevetat care le menține blocate pe direcția scării rulante.   
Sistemul de ghidare elimină deplasarea laterală a 
substanței de curățare asigurând o curățare constantă.
Periile decalate permit mașinii să aplice o curățare până la 
marginile scării rulante. Mașina este inversată și procesul 
se repetă pe partea opusă.

Modelul Duplex Escalator Base este extrem de ușor de 
transportat între zona de depozitare și scările/benzile 
rulante pietonale.

În modul de măturare modelul Duplex Escalator Base 
îndepărtează în profunzime excesul de murdărie de pe 
banda de rulare.  Un dispozitiv de aspirare este fixat 
deasupra rezervorului central de recuperare și elimină 
murdăria. Odată ce ciclul este complet modul de spălare 
umedă este pornit prin strângerea butonului de declanșare. 
Apoi rezervoarele duble de mare capacitate pentru soluții 
de curățat dispensează detergentul în mod egal de-a lungul 
întregii lungimi a ambelor perii.   Curelele duble de 
recuperare ridică simultan soluția lichidul murdar din 
perii eliminându-l într-un rezervor de recuperare.  Acest 
proces curăță în profunzime banda de rulare a scării 
rulante în cel mai scurt timp.
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DUPLEX ESCALATOR PROFESSIONAL 350/550

Modelele Duplex Escalator Profesional încorporează un cărucior integrat și un aspirator 
interschimbabil și rezervoare de detergent.
Căruciorul integrat permite transportul ușor și rapid al mașinii între scările rulante și locurile de 
depozitare. De asemenea ușurează incredibil manevrarea mașinii pe scări și benzi rulante. Ca și la 
modelele de bază, modelele profesionale pot curăța până în marginile ambelor părți ale scărilor 
rulante/benzilor rulante.
Capul mașinii încorporează protecții speciale din oțel inoxidabil care distribuie detergentul și acoperă 
periile.
Sistemul de bare de ghidare brevetat menține capul de curățarea aliniat în benzile de rulare pentru o 
operare simplă.
O măturare uscată a scării rulante sau a benzii rulante este finalizată mai întâi cu o aspirare puternică. 
Periile de mare viteză ajung în profunzimea benzilor de rulare și ridică murdăria pentru a fi aspirată 
automat.
Pentru a finaliza curățarea mașina este apoi utilizată în modul de spălare. Modelul Professional 
dispensează automat detergent, care se combină cu agitarea periilor pentru îndepărtarea grăsimii și a 
depunerilor de murdărie. Activitatea centrifugală puternică colectează și îndepărtează murdăria pe 
curelele de recuperare care o transferă într-un rezervor central de recuperare. După acest dublu proces 
de curățare scara/banda rulantă vor arăta ca noi.



DUPLEX ESCALATOR COMBI 350/550
Modelul Escalator Combi este o mașină de curățat scări și benzi rulante complet integrată. 
Toate elementele de curățare sunt integrate în unitate, și două roți mari integrate pentru 
transport ușurează mișcarea și poziționarea scărilor/benzilor rulante pe măsură ce acestea se 
mișcă. Design-ul combinat este responsabil pentru operarea fără întreruperi 
și reduceri maxime ale timpului de lucru.

Modelul Escalator Combi are două părți principale:

a) corpul mașinii și b) capul de curățare, care este conectat la un
suport de înclinare pe corpul mașinii.
Modelul Combi este un model unic care poate fi dotat cu două 
capete de curățare diferite:
Capul 350 pentru scări rulante cu o lățime între 480 și 
680 mm.
Capul 550 pentru scări rulante cu o lățime mai mare 
de 680 mm.

a) Corpul mașinii  este construit integral
din oțel inoxidabil și este acoperit de o 
carcasă robustă din polipropilenă. Ea integrează un 
aspirator puternic, un rezervor pentru detergent și un 
dispozitiv de frânare pentru controlul mașinii pe scara sau 
banda rulantă.

b) Capul mașinii este construit cu protecții speciale din oțel
inoxidabil care distribuie detergentul și acoperă periile. 
Sistemul de bare de ghidare brevetat șine capul de curățare 
aliniat în benzile de rulare pentru urmărirea precisă a scării 
sau benzii rulante.
Frâna asigură mașina în timpul funcționării în timp ce scara 
sau banda rulantă continuă să ruleze.
Suportul de înclinare ridică și coboară capul pentru a 
permite inversarea ușoară pentru curățarea până pe margine 
în ambele părți.

În modul de curățare uscată modelul Combi mătură scara 
rulantă/banda rulantă. Periile proiectate special ajung în 
profunzimea benzilor de rulare
și ridică murdăria. Murdăria este aspirată automat.
În modul de spălare detergentul este eliberat în mod 
controlat de un sistem de distribuție special care împiedică 
infiltrarea lichidului în mecanismul scării rulante/benzii 
rulante. Detergentul și mișcarea periilor curăță depunerile 
de murdărie și le colectează prin sistemul automat de 
recuperare al modelului Combi.
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Italia

Germania

Iec 335-2-67 Inghilterra Cca-Cenelec

Elveția

Specificațiile nu sunt obligatorii. Societatea își rezervă dreptul de a 
modifica specificațiile și dimensiunile fără o notificare prealabilă.

Asistență și service furnizat de reprezentanțele Duplex din întreaga lume. Fabricat în Italia în conformitate cu 
Directivele EEC

2006/42/CE

Lungime
Lățime
Greutatea dispozitivului gol
Capacitate rezervor
Capacitatea de recuperare a rezervorului
Diametru perii
Lățime perii
Motor electric cu inducție
Bobină tropicalizată

Clasa de izolare
Tensiune
Frecvența
Putere
Putere aspirator
Capacitatea de aspirare a lichidului
Puterea de pompare a lichidului

Lungime
Înălțime suport
Lățime
Greutate aparat de rulare gol
Greutate cap cu perii
Capacitate rezervor de detergent
Capacitatea de rezervoarelor de recuperare

Diametru perii
Lățime perii
Motor electric cu inducție
Bobină tropicalizată
Clasa de izolare
Tensiune
Frecvența Hz
Putere maximă a motorului periilor
Putere maximă aspirator
Puterea pompei
Sistem de filtrare prafuri monofazice

mm
mm
kg
lt
lt

mm
mm

volt
hz

watt
watt

lt
watt

mm
mm
mm
kg
kg
lt
lt

mm
mm

volt
hz

watt
watt
watt
watt

475
465
28
6

3,5
120
350

monofază
1°

115 - 220/240
60 - 50

1250 - 1000

475
665
39
9,5
5,5
120
550

monofază
1°

115 - 220/240
60 - 50

1480 - 1900

475
480
50
12
3,5
120
350

monofază
1°

115 - 220/240
60 - 50

1250 - 1000
1300

14
40

475
680
65
12
5,5
120
550

monofază
1°

115 - 220/240
60 - 50

1480 - 1900
1300

14
40

 Caracteristici tehnice
350

basic
350

combi
550

combi
550

basic
350

Professional
550

Professional

475 
986
465
43
31
18
25
120
350

single phase
1°

115 - 230
50 - 60
1250
1250
40

ad acqua

475
986
665
43
41
18
25
120
550

single phase
1°

115 - 230
50 - 60
1900
1250
40

ad acqua

Accesorii
și opțiuni:
Modele de perii pentru scări 
rulante sau covoare rulante:

Schindler•
Thyssen•
Otis•
Kone•

• “detex”   –   detergent special
pentru uz specific și
compatibil cu cele mai
obișnuite suprafețe de metal.

cap de spălare 350  (doar 
pentru modelul COMBI)

•

cap de spălare 550  (doar 
pentru modelul COMBI)

•

cărucior cu trei roți (doar 
pentru modelul de bază)

•

BASIC PROFESSIONAL COMBI



Duplex International s.r.l.
Italia - 50058 SIGNA - FIRENZE  - Via Gobetti n° 
19 Tel. +39 055 876437 - Fax +39 055 875229 

www.duplexitaly.com
infoduplex@duplexitaly.com
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